A001 A002 A003

KG 14 KG 7 KG 7

@ 330 @ 220 @O 220

H L W H L W H L W
400 380 380

A004 A005 A006

KG 7 KG 2 KG 2

@O 220 @ 140 @ 140

H L W H L W H L W
380 180 180

A007 A008 A009

KG 7 KG 10 KG 2

@O 220 @ 330 @ 190

H L W H L W H L W
170 330 330 150 450 450 100

A010 A011 A012

KG 19 KG 19 KG 7

@ 330 @ 330 @ 220

H L W H L W H L W

180 560 440 180 560 440 150
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150 150
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A015

KG 10

@ 220

H L W
220 400 350

A018

KG 10

]

H L W
670 190 190

A021

KG 10

)

H L W
120 400 200

A024

KG 1

)

H L W
250 90 90
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)
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A026

KG

%)

H
480
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H
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A032

KG

%)

H
250

A035

4
L W
120 160
5

L W
450 100
10

L W
400 200
1

L W
200 60

A027

KG 21

)

H L W
900 300 160

A030

KG 1

]

H L W
80 270 70

A033

KG 1,5

)

H L W
100 220

A036

KG 2

)

H L W
300 150




AO037 A038 A039

KG 1,5 KG 1 KG 1,5

%) % @ 100

H L W H L W H L W
220 220

A040 A041 A042

KG 4 KG 7,5 KG 16

G 200 @ 330 D 60

H L W H L W H L W
A043

KG 19

@ 500

H L W




